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O&K Antriebstechnik 3

市场上应用最广泛的终端驱动

O&K Antriebstechnik

O&K Antriebstechnik拥有逾140年的悠久历史，是工程卓越中心，其优质的产品
享誉全球，应用于采矿、建筑以及海洋和近海产业的各种应用。

这一业内领导品牌于2016年被邦飞利集团收购，目前致力于开发、制造和提供
应用范围广泛的驱动产品：回转驱动、行走驱动、卷扬驱动和切削驱动。

公司的起源可以追溯到其创始人Benno Orenstein和Arthur Koppel。 19世纪末，
他们在鲁尔中部地区的铸造厂和矿山开发铁路系统。O&K逐渐成为重型机械的标
杆，同时也逐渐成为设计和制造挖掘机和采掘电铲的全球知名品牌。

如今，O&K以其夯实的专业知识、可以满足不同需求的解决方案专业能力以及卓
越的产品质量而获得认可。

 ಛḝۖܫ
FW系列

ٌ՜ḝۖ 
FTU系列
起升驱动

 ḝۖڷڔ
FA系列

ᤈᩳḝۖ 
F系列
FP系列
FK系列
FR系列

 ḝۖࢧ
S系列

O&K Antriebstechnik可
以面向以下行业提供多种
解决方案：

建筑

海洋和近海工程

采矿
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5O&K Antriebstechnik
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�� 1) 2级 �� 可根据需求提供其他传动比 �� 可选制动扭矩 �� 不带液压马达

ݩࣳ փۖྲ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

ग़ፏୗۖګ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放压力 液压插入式
定量马达

插入式
变量马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F13A 93 (41)1-108-122-140-
178-229 132 255 50 200 17 28-30-32 28-45

FD20 81-90-101-137-171-228 194/194 325/315 72 300 16 28-30-32 28-45

F30
61 (19)1-66 (32)1-81-90-

101-114-121-137-171-228-
305

132/194 255/325 94 300 (255; 
400)3 16 (16; 22)3

28-30-32-
40-45-56-

60-63
28-45-
55-60

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�

F13A 10 30 72 13.5 15 16 255 28 79 0.6 0.6 190 230 256 216 220 260 290 M16x2 M16x2 12/8

FD20 10 41 75 15 28 25 300 15.3 86.3 2.5 2.5 240 275 304 250 270 305 335 M16x2 M16x2 18/18

F30 13 25/22 75 15 29 25 323/320 28.5 89 2.5 2.5 240 275 304 269 270 305 335 M16x2 M16x2 18/18

外形尺寸和技术数据
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�� 2级传动 �� 可根据需求提供其他传动比 �� 可选制动扭矩 �� 不带液压马达

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�

F40 16 16 91 21 34 26 338 38 100 2.5 2.5 240 285 320 294 295 335 370 M20x1.5M20x1.5 20/20

F40A 13 35 91 21 34 26 357 38 100 2.5 2.5 270 310 345 294 295 335 370 M20x1.5M20x1.5 16/20

F55 12 25 110 24 36 30 413 64 113 1 2.5 280 325 360 340 350 400 435 M20x1.5M20x1.5 24/20

F55A 20 30 91 24 36 30 399 45 113 4 2.5 240 285 320 340 350 40 435 M20x1.5M20x1.5 20/20

F55B 12 37 110 24 36 30 425 64 113 1 2.5 290 335 370 340 350 400 435 M20x1.5M20x1.5 20/20

F80 20 35 90 22 37 24 415 34 123 4 2.5 330 370 410 374 400 450 490 M24x2 M24x2 20/20

F80XR 20 35 90 22 37 23 414.5 68.5 123 4 2.5 330 370 410 374 400 450 490 M20x1.5M20x1.5 20/20

F100 35/37 35/37 165 28 53 43 461/463 32 139 10 
(12)/60 5 390 460 500 407 408 460 500 M24x2 M24x2 30/24

F100XR 22 35 148 29 53 30 463 32 139 2.5 2.5 380 430 480 407 430 480 500 M24x3 M24x3 20/20

ݩࣳ փۖྲ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放压力 插入式定量马达 插入式变量
马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F40 61 (19)1-66 (22)1-
81 (32)1-85-101-
110-117-124-142-

181

224 405 115 420 18 40-45-56-60-63 55-60

F40A 224 405 123 420 18 80-90 80

F55 63 (16)1-68 (19)1-
87 (22)1-94 (32)1-
103-117-124-137-

148-185

224 405 165 420 (390; 500)3 15 (15; 21)3 80-90 80

F55A 224 405 177 420 (390; 500)3 15 (15; 21)3 40-45-56-60-63 55-60

F55B 224 405 181 420 (390; 500)3 15 (15; 21)3 - 107-110

F80 61 (19)1-81 (32)1-
101-114-121-137-
147-171-187-206

300 570 230 600 (375; 550; 
1000)3

18 (18; 19; 
28)3

80-90-107-110-125-
160-180 80-107-110-

160
F80XR 300 570 240 600 18 80-90-107-110-160-

180

F100 77 (21)1-84 (22)1-
95 (32)1-121-142-

175-192-226

498 1,010 330 600 (900)3 15 (13)3

107-125-160-180 107-110-160
F100XR 498 1,010 341 600 15

外形尺寸和技术数据
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9O&K Antriebstechnik

�� 2级需求
�� 可根据需求提供其他传动比

�� 可选制动扭矩
�� ST= 标准规格   CC= 履带式起重机规格

�� 不带液压马达
�� 可结合输入伞齿轮传动 
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外形尺寸和技术数据  |  )��� ��� )���;5

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�

F130 ST 45 45 190 35 58 45 530 50.5 147 – – – 25 4 390 500 550 449 450 500 550 M24x2 M24x2 32/32

F130XR ST 20 70 165 35 58 45 532 25 147 – – – 1.2 1.2 420 460 500 449 460 500 540 M24x3 M18x1.5 24/36

F180
ST 30 30 168 40 56 21.5 534.5 50.3 141.4 – – – 4 3 450 510 560 528 535 600 650 M24x2 M27x2 30/30

CC 25 30 171 80 - 86 564.5 80.3 141.4 – 35 81.5 4 5 340 400 444 – 445 495 528 M33x1.5 M27x2 24/30

F180XR ST 30 30 168 40 56 21.5 534.5 50.3 141.4 – – – 4 3 450 510 560 528 535 600 650 M24x2 M24x2 30/30

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放
压力 插入式定量马达 插入式变量

马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F130
69 (14)1-81 (18)1-
85 (21)1-95 (26)1-
115-159-167-180-

206
ST 523 980 452 750 19

107-125-160-180 107-160

F130XR 81-85-115-159-167-
180-206 ST - - 465 750 19

F180
206-281-(412)6-

(618)6-(824)6

ST 787 1,650 636 1375 (800)3 35 (35)3 160-180 160

CC 787 1,650 636 1375 (800)3 35 (35)3 180 -

F180XR ST 787 1,650 636 1375 (800)3 35 (35)3 160-180 -

www.zhenkunhang.com
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11O&K Antriebstechnik

* 停车制动集成在液压马达里
�� 2级需求
�� 可根据需求提供其他传动比

�� 可选制动扭矩
�� ST= 标准规格   CC= 履带式起重机规格
�� 不带液压马达

�� 可结合输入伞齿轮传动 

外形尺寸和技术数据  |  )��� ��� )���

D
3

D
2 D
1

D
4

D
6

D
5

D
7

D
8 D
9

R1 R2

L2

L1
L4 L5

L6
L10

L8 L9 

L3
L7

L8

D
6

D
8

D
3

D
2 D
1

D
5

D
7

D
9

R1 R2

L10
L2

L1
L4

L9

L3
L7

L6

L12
L11

ຽٵᥢ໒ � 67 આଃୗ᩸᯿ᥢ໒ � &&

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '�
හᰁ
'��
'�

F340 100 100 130 40 60 80 697,5 75 214,8 - - -  
18°/100/16 10 580 680 735 649,5 650 720 775 M30x3,5 M30x3,5 30/30

F360 100 100 130 40 60 80 658 25 215 - - - 18°/100/16 10 580 680 735 649 650 720 775 M30x3.5 M30x3.5 30/30

F420 60 132 130 40 60 80 1026 43.5 210.7 - - - 10 10 660 744 795 670 674 744 795 M30x2 M30x2 42/42

F440 40 43 255 40 25 25 820 80 213 - 40 70 4 4 450 515 569 669 570 620 670 M36x3 M30x3 30/30

F560 40 43 255 45 45 120 831.5 80 213 - 45 70 4 4 450 515 569 763 570 620 670 M36x1.5 M30x1.5 29/42

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放
压力

插入式定量
马达

插入式变量
马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F340 257 ST 1,040 2,450 976 1,700 12 - -

F360
94 (385)6-128 (446)6-161 

(670)6-168 (848)6-186 
(1115)6-223 (1784)6-242-

257-283-490
ST 1,040 2,450 1,080 1,700 12 355 355

F420 259 ST 1,120 2,555 1,500 1,000 18 - (2x) 160

F440 352-555-637-(445)6-
(528)6-(705)6 CC 1,040 2,450 1,300 1700 (1000)* 15 (7.8)* - 250-160

F560 357-739-(887)6 CC 1,040 2,450 2,000 900 13 - 160

www.zhenkunhang.com
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13O&K Antriebstechnik

*停车制动集成在液压马达里
�� 可根据需求提供其他传动比

�� ST= 标准规格   CC= 履带式起重机规格
�� 不带液压马达
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外形尺寸和技术数据  |  )��� ��� )���A

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�

F620
ST 50 57.5 245 52.5 53 75 1232 38 287 341 – – 4 – 730 810 880 880 885 965 1020 M30x2 M30x2 41/48

CC 30 33 405 96 – 306 1159 99 287 352.8 50 65 4 5 668 726 779 – 782 830 880 M36x1.5 M30x1.5 30/45

F650 CC 40 43 255 89 – 117 846.5 133 213 – 45 70 4 4 450 515 563 – 570 620 763 M36x1.5 M30x1.5 29/42

F700 CC 30 33 405 96 – 306 1283.5 99 287 352.8 50 65 4 5 668 726 779 – 780 850 900 M36x1.5 M36x1.5 30/45

F700A CC 30 33 405 96 – 306 1372.5 99 287 474.8 50 65 4 5 668 726 779 – 780 850 900 M36x1.5 M36x1.5 30/45

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放
压力 插入式定量马达 插入式变量马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F620 249-293-328-
462

ST 1,320 3,150 2,897 1,200 28 (2x) 250-(1x) 
500

(2x) 250-(2x) 280-
(1x) 500

CC 1,320 3,150 2,897 1,200 28 (2x) 200-(2x) 
160 (2x) 160

F650 682 CC 1,040 2,450 1,660 1,150 17 - (2x) 215

F700 377 CC 1,320 3,150 3,350 1,200 28 (2x) 250 (2x) 250-(2x) 280

F700A 648 CC 1,320 3,150 3,350 1,200 28 - (2x) 160

www.zhenkunhang.com
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15O&K Antriebstechnik

* 停车制动集成在液压马达里
�� 可根据需求提供其他传动比

�� ST= 标准规格   CC= 履带式起重机规格
�� 不带液压马达
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Standard input 版本 - 67 Crawler crane 版本 - &&

外形尺寸和技术数据  |  )���� ��� )����

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 最小释放
压力 插入式定量马达 插入式变量马达

i kN kN kg Nm bar ccm ccm

F2000 516 - 989
ST 5,100 11,600 10,700 2,300 22 - (2x) 250 - (2x)

355
CC 3,900 7,650 9,000 1,200 28 - (2x) 355

F2200 552-989
ST 5,100 11,600 10,736 2,300 22 (2x) 355 (2x) 355

CC 3,900 7,650 9,000 1,200 28 (2x) 250 (2x) 250-(2x) 
280

F3000 699 ST 6,110 11,900 11,500 1,700 12 - (2x) 250-(2x)
280

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�

F2000
ST 70 70 343 80 100 80 1846 217 376 591 - - 10 10 1288 1400 1500 1224 1230 1320 1400 M42x3 M42x3 50/48

CC 60 60 478 159 - 239 1956,5 171 375 626 - - 4 6 785 858 930 1224 935 1016 1224 M48x2 M48x2 36/36

F2200
ST 60 70 343 80 100 80 1846 217 376 591 - - 10 10 1288 1400 1500 1224 1230 1320 1400 M42x3 M42x3 50/48

CC 55 60 478 158 - 239 1956,5 171 375 626 55 93 4 6 785 858 930 - 935 1016 1224 M48x2 M48x2 36/36

F3000 ST 60 70 343 80 100 80 2000 217 376 606 - - 10 10 1288 1400 1500 1224 1230 1320 1400 M42x3 M42x3 50/48

www.zhenkunhang.com
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17O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� ST= 标准规格   CC= 履带式起重机规格

�� 可选制动扭矩
�� 其他可选尺寸
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外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� /�� /���/��� /��� /���/��� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '�
හᰁ
'��
'�

'��� '�� 棎�

FP100 35 65 165 28 53 43 463 32 139 – – – 115 215 678 60 215 12/60 5 390 460 500 407 408 460 500 M24x2 M24x2 30/24 40 DIN6885
(A12x8x50)FP130 45 45 190 35 58 45 530 50.5 147 – – – 311 411 941 60 215 25 4 390 500 550 449 450 500 550 M24x2 M24x2 32/32 40

FP180 30 30 168 40 56 21.5 534.5 50.3 141.4 – – – 437.5542.5 1077 75 265 4 3 450 510 560 528 535 600 650 M24x2 M27x2 20/30 50 DIN6885 
(A14x9x70)

FP220 18 52 166.5 40 61 35 580.5 16 187.5 – – – 448 593 1173.5 85 300 35°/16/16 4 460 600 650 540 542 600 650 M24x2 M24x2 38/38 55 DIN6885
(A16x10x80)

FP360 100 100 130 40 60 60 657.5 25 215 – – – 380 545 1202.5 110 387 18°/100/16 10 580 680 735 649.5 650 720 775 M30x3.5 M30x3.5 30/30 60 DIN6885 
(A18x11x100)

FP440 40 43 255 40 – 120 814 80 213 – 40 70 255 400 1214 85 300 4 4 450 515 569 – 570 620 670 M36x1.5 M30x2 29/42 55 DIN6885
(A16x10x80)

FP560 40 43 255 45 – 120 831.5 80 213 – 45 70 857 1104 1935.5 160 570 4 4 450 515 569 – 570 620 763 M36x1.5M30x1.5 29/42 90 DIN6885
(A25x14x150)FP900 30 33 405 96 – 306 965 129 258.5 – 50 68 612 859 1824 120 540 4 5 668 726 779 – 780 850 900 M36x1.5M36x1.5 30/45 75

FP1100 54 60 503 74 – 326 1429 179 368 – – – – – – – – 4 5 1110 1230 1310 1116 1100 1170 1226 M36 M30 48/52 60 DIN6885
(A18x11x100)

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ

ۖګᭌ؊ݢ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 3 最小释放压力

i kN kN kg Nm bar

FP100 426 ST 498 1,010 410 600 15

FP130 825 ST 523 980 452 750 19

FP180 412 ST 787 1,650 757 1,375 35

FP220 248 ST 765 1,660 915 1,200 15

FP360 446 ST 1,040 2,450 1,065 1,700 12

FP440 528 CC 1,040 2,450 1,300 1,700 15

FP560 450 CC 1,040 2,450 2,222 900 13

FP900 406 CC 2,800 6,390 3,750 - -

FP1100 1,088 ST 3,900 7,650 7,684 - -

www.zhenkunhang.com
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19O&K Antriebstechnik

放油口DR2尺寸
1/2" BSP
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高压口A
尺寸1 BSP

放油口 DR1尺寸
1/2" BSP

高压口B
尺寸1" BSP

ݩࣳ փۖྲ
ಥಥᚆێ

᯿ᰁ
؊ۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 自动释放 可变排量 最大压力 最大泵流量 先导压力

i kN kN kg Nm ccm bar L/min bar

F45K 45.2 215 291 296 400 - 最大175/ 最
小99 350 240 10-40

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'� '��

F45K 20 34 98.5 34 39 20 404 6 213 523 1 2.5 300 340 370 400 402 440 370 M16x2 M16x2 30/30 249

ဳғ高压口A和B的尺寸可选PF1`` 或SAE 1``

外形尺寸和技术数据
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21O&K Antriebstechnik

ŉAŊ  ��蝒አԭ႖压Ḙ鉏物
Ԅ֡ේ�1&��� D�

盓+09��
��)ॊԔA�9ێ

ŉAŊ  12� 蝒አԭ႖压Ḙ鉏物
៣ꕅ �1&11�
��ॊԔ A�9(1ێ

M20x1.5

Ø
37

5

Ø
29

6

Ø
30

0

45
40

60∞

193ҁ瞚चᏐ҂

20391“A”
30

15 7.5
37

Ø
35

0

Ø
43

5

Ø
30

4

 瞚Ӿஞᕚ

1�賻1�

ᶉꖥێ

Co=670 [kN]
ۖꖥێ

C=395 [kN]

R137.5

R1
31

.5

Ø340

M20 2 

M20 16 

224

44

22.5°

57°

႖压Ḙ鉏ᣪ礡ਞᤰ窼ଶ 22

1

2

3 4

5 6

�� 加油口油堵 M22×1. 5

�� 放油口油堵 M22×1. 5

�� 低速离合器接口R1/4”G acc. DIN3852 “X”

�� 高速离合器接口R1/4”G acc. DIN3852 “X”

�� 冲洗油进口M22×1.5 DIN3852 “X”

�� 冲洗油出口M22×1.5 DIN3852 “X”

ရݗ ێܴ ᚆۑ

3 40 bar 小离合器活塞T/M低速齿
轮压力

4 40 bar 大离合器活塞T/M高速齿
轮压力

3 & 4 0 bar 大小离合器连接在停车制
动位置的T/M

外形尺寸和技术数据

www.zhenkunhang.com
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23O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� 可根据要求提供其他液压马达

�� 不带液压马达
�� 多盘式制动

D
6

D7

D
5

D
4

D
2

D
1

D
9

D
8

D
3

L10

L8 L9

L6

R2
R1

L1
L2

L5L4
L5

L7

L6

D
6

D
5

D
4

D
8

D
9

D
2

D
1

D
3

D
7

L1
L2

L4
L3

L5

L7

L6

ᇇA ᇇ%

外形尺寸和技术数据

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ
ಥಥᚆێ

᯿ᰁ �
๋य़
ᬌف
ಜᎥ

႖ܴḘ
ᬡ �

ҁݒᰁ҂
๋य़ૡ֢

ێܴ

ᤈۖګ � ؊ۖګ �

动载能
力

静载能
力 最大压力 最大动态

锁紧压力
最大静态  

压力
最大释放

压力
最大释放

压力

i kN kN kg Nm ccm bar bar Nm Nm bar bar

FR20 28-34 A 194 325 129 560 80 (105) 420 100 9,500 24,480 80 40

FR40 30-32 B 300 560 173 715 107 (-) 420 110 13,000 23,000 80 40

FR60 29-34 A 352 735 500 1,066 160 (-) 420 90 28,000 30,000 60 25

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '�

FR20 318 141 – 9 7 50 177.5 58 110 29 – – 335 280.8 f7 375 270 f8 315 380 10xM24x2 10xM22x1.5279.5

FR40 441 135.7 52.7 80 43 63 225 80 105 32 5 1 425 371-0.2 465 290 f8 367 405 M24(6x) M20(4x) 18xM22x1.5 340

FR60 520 270 – 10 7 60 240 156 173 37 – 1.6 425 375 f8 559 290 f8 330 554 10xM24x2 24xM22x1.5 356
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25O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� 可根据要求提供其他液压马达

�� 可根据要求输出主动齿轮
�� 可选 

D5

D3

D4

D1

D2

L1
L3L4

eL5
B

L2

z/m

R1

外形尺寸和技术数据  |  6� ��� 6��

ݩࣳ /� /� /� /� /� '� '� '� '� e 5�

S5 60 262 31 40 302 175 260 288 12x17.5 – 6

S7 60 296 31 40.5 336.5 230 285 322 12x17.5 – 6

S10 60 306.5-314 36 50 356.5-
364 250 305 335 18x17.5 – 4

S13 71 340 30(50)4 55(75)4 395(415)4 275 335 370 20x17.5 1 4

S17 86 355 50.5 55 410 275 335 370 20x17.5 – 4

ݩࣳ փۖྲ � ႖ܴḘᬡ �

ग़ፏۖګ
ᬌڊἸ �

ӧଃḘᬡጱ
᯿ᰁҁय़

ᕅ҂制动扭矩 最小释放
压力

i ccw Nm bar z/m - B - D5 kg

S5 25-33 28-30-32 310 14
10/10
95
130

10/10
79
130

11/10
79
143

14/8
69
134

15/6.35
77
112

- - 68

S7 23-27-33 45-56-63 475 14
10/11
79
141

12/10
79
151

13/10
79
158

13/10
98
155

- - - 98

S10 24-27-31-36 45-56-63-
80-90 475 14

12/12
90
184

13/10
85
158

13/10
94.5
155

13/10
100
158

13/12
110
190

13/12
90
195

- 108-123

S13 36 56-63-80-
90 740 18

10/14
99
181

11/14
99
198

12/12
99
184

13/12
88
195

13/124

1104

1904

14/12
110
199

14/12
110
201

147

S17 33 80-90 890 18
11/14
109
198

11/16
109
220

12/12
104
184

13/124

1104

1904

13/14
122
221

14/16
150
273

- 168

www.zhenkunhang.com
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�� 可根据需求提供其他传动比 �� 可根据要求提供其他液压马达 �� 可根据要求输出主动齿轮

D5

D3

D4

D1

D2

L1
L3L4

eL5
B

L2

z/m

R1

ḝۖࢧ
外形尺寸和技术数据  |  6�� ��� 6��

ݩࣳ /� /� /� /� /� '� '� '� '� e 5�

S20 57 403 16 252 775 280 350 380 18 – –

S30 332 737 33 65 802 350 415 450 24x22 – 1.6

S34 332 785 33 65 808 350 415 450 24x22 – 1.6

S35 239 653 30 91 744 400 460 500  24x26 2 10

S40 64 625 16 245 721 282 375 410 18 – –

ݩࣳ փۖྲ � ႖ܴḘᬡ �

ग़ፏۖګ
ᬌڊἸ �

ӧଃḘᬡጱ
᯿ᰁҁय़

ᕅ҂制动扭矩 最小释放
压力

i ccw Nm bar z/m - B - D5 kg

S20 103-79 45 553 18
13/16
120
249

- - - - - - 260

S30 45 125 1,030 18
12/16
154
243

- - - - - - 540

S34 45 160 1,030 18
12/16
154
243

- - - - - - 480

S35 35 180 1,030 18
12/18
160
274

- - - - - - 528

S40 62 90 574 18
12/16
100
235

- - - - - - 274

www.zhenkunhang.com



27O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� 可根据要求提供其他液压马达

�� 可根据要求输出主动齿轮
�� 根据需要连接液压马达

D5

D3

D4

D1

D2

L1
L3L4

eL5
B

L2

z/m

R1

外形尺寸和技术数据  |  6�� ��� 6���

ݩࣳ /� /� /� /� /� '� '� '� '� e 5�

S54 610 780 40 87 917 460 520 562 24x26 – –

S60 – 830 40 132 962 460 520 562 26 – –

S62 60 735 20 28 763 – – – – – –

S90 80 730 173 199 929 500 640 690 18x30 – –

S130 578 622 95 160 1012 630 675 715 34x26 – –

ݩࣳ փۖྲ � ႖ܴḘᬡ �

ग़ፏۖګ
ᬌڊἸ �

ӧଃḘᬡጱ
᯿ᰁҁय़

ᕅ҂制动扭矩 最小释放
压力

i ccw Nm bar z/m - B - D5 kg

S54 48 180-200 1,200 38
13/22
230
357

12/20
188
301

- - - - - 867

S60 62 80 1,200 38
13/22
228
356

- - - - - -

S62 187 80 533 18
14/20
160
335

- - - - - - 564

S90 39 355-200 3,000 14
 16/24

182
464

16/22
177
422

- - - - - 1,225

S130 67 Electric4 2,300 22.5
13/30
230
480

- - - - - - 2,276

www.zhenkunhang.com
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29O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比 �� ST - 标准输入 / MI - 机械输入（液压马达）

D
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D
2

D
1D
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D
2

D
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D
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D
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D
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D
6

D
7D
4

D
6

D
7

D
13

D
8 D

9

D
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L7

L3

L4L4

L7
L3

L5 L6L5 L6

L9L8

D
5 

L9L8

L11

D
8 D

9

L11

L1

L2

L1

L2

L10

ຽٵᥢ໒ � 67 ༁ᬌفᥢ໒ � 0,

外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'�'��'��'�� '�� හᰁ

'��

FA30 ST 13 25 75 15 29 25 278.5 28 89 – 15 2.5 2.5 – – – 269 270 305 335 M16x2 17.5 18/18 – – – – –

FA40
ST 12 35 91 21 34 26 327 38 100 – 21 2.5 2.5 270 310 345 294 295 335 370 M20x1.5 17.5 16/20 – – – – –

MI 10 10 125 55 32 26 631.5 72 100 402 55 1 2.5 270 310 360 294 295 335 370 M20x1.5 17.5 16/20 138 110 80 M16x2 6

FA55
ST 12 25 110 24 34 30 374 64 113 – 24 1 2.5 280 325 360 329 350 400 435 M20x1.5 22 24/20 – – – – –

MI 18 18 136 50 34 30 688.5 90 113 421 50 1 2.5 280 325 360 329 350 400 435 M20x1.5 22 24/20 138 110 80 M16x2 6

FA80 ST 20 35 90 22 35 24 414.5 34 123 – 22 4 2.5 330 370 410 374 400 450 490 M24x2 25 20/20 – – – – –

FA100
ST 35 35 165 28 51 43 461 32 139 – 28 12/60 5 390 460 500 407 408 460 502 M24x2 26 30/24 – – – – –

MI 8 8 182 28 40 43 843.5 27 138 540 28 1.6 2.5 325 380 415 407 408 460 502M20x2.5 26 12/12 165 130 85 M16x2 8

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ

动载能力 静载能力

i kN kN kg

FA30 19-22 ST 132/194 255/325 86

FA40 19
ST 224 405 122

MI 224 405 172

FA55 16-19-22
ST 224 405 163

MI 224 405 223

FA80 19 ST 300 570 223

FA100 14-21-22-26
ST 498 1,010 330

MI 498 1,010 360

www.zhenkunhang.com
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31O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� ST - 标准输入 / MI - 机械输入（液压马达）

�� 特种轴承
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ຽٵᥢ໒ � 67 ༁ᬌفᥢ໒ � 0,

外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�� /�� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'��'� '�� '�� '�� '�� හᰁ

'��

FA30
ST 18 20 215 78 57 45 530 81.4 139.2 – 37 2 2 325 380 430 449 450 500 540 M30x3.5 26 12/24 – – – – – 

MI 18 20 215 78 57 45 913 81.4 139.2 585 37 2 2 325 380 430 449 450 500 540 M30x3.5 26 12/24 165 130 85 k6M16x2 8

FA40 MI 20 20 173.5 80 56 21,5 913 81 140 576 30 2 2 325 380 – 528 529 565 – M30 M16 12/30 – – – – –

FA55
ST 20 25 160 102 58 22 603.5 75.8 149.4 – 37 2 2 323.8 381 482 540 605 635 663 M30x2 18 12/24 – – – – –

MI 20 25 160 102 58 22 890.5 75.8 149.4 438 37 2 2 323.8 381 482 540 605 635 663 M30x2 18 12/24 165 130 85 k6M16x2 8

FA80 ST 35 100 130 40 60 80.5 657.5 75.1 214.8 – 40 18°/100/16 10 580 680 735 649.5 650 720 775 M30x3.5 M30x3.5 30/30 – – – – –

FA100 ST 20 25 229 60 95 89 981 (3) (3) – 60 6 8 830 980 1050 930 104012501329 M30x2 M30x2 48/48 – – – – –

ݩࣳ փۖྲ � ᇇ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ

动载能力 静载能力

i kN kN kg

FA130 14-18-21-22-26
ST 750 1,290 426

MI 750 1,290 490

FA180 23 MI 755 1,339 637

FA200 20-24
ST 787 1,650 710

MI 787 1,650 718

FA360 25 ST 1,040 2,450 1,145

FA800 24 ST 4,300 9,650 4,223

www.zhenkunhang.com
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齿轮速比
• 13 ... 22

标准特征
• 两档变速
• 主驱动器来自切割传动装置标准范围（FA130/FA200）
• 变速齿轮带有液压换挡单元
• 切削主传动和换挡模块使维护更简便，易于维修

ಜᎥҁk1P҂ڷڔ

这款双级行星传动装置适用于冷刨机、铣刨机和露天采矿机，带
集成滑轮支撑，发动机功率为 80 至 1200 kW，提供不同转子宽
度。 偏移输入选项可确保在加大切割深度时提高机器生产率。可
切换的双速解决方案，提供两种可能的切割速度，提供了机器性
能上的巨大优势。

47
38FA130-2S

FA200-2S

ᬌۑفሲҁk:҂

540
400FA130-2S

FA200-2S

)Aᔮڜ
双速切削驱动

ḝۖڷڔ

液压解决方案
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外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /�
ᭌݢ

/� /� /�� /�� 5� 5�

FA130-2S 207.65 25 822.2 413 57 45 1418 1442.5 688.6 139.2 822.2 40 2

FA200-2S 207.65 25 807.2 413 32 25 1378 1402.5 683 149.4 1025 40 2

ݩࣳ '� '� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'� '� හᰁ

'� '�� '��
ᭌݢ

'�� '��
ᭌݢ

'�� '��
ᭌݢ

'�� '��
ᭌݢ

හᰁ
'��

FA130-2S 264.265 342.9 393 449 450 500 540 1.25-7 UNC 12 26 24 228.6 196.85 140 158.75 140 120.7 5/8-11 UNC STUD 5/8-11 UNF 8

FA200-2S 264.265 342.9 393 533.5 590.8 641.35679.321.25-7 UNC 12 19.84 20 228.6 196.85 140 158.75 140 120.7 5/8-11 UNC STUD 5/8-11 UNF 8

ݩࣳ ᇇ փۖྲ ᇇ
ಥಥᚆێ

᯿ᰁ
ഘܴێ

动载能力 静载能力 最小 最大

i kN kN kg bar bar

FA130 - 2S
1 21-13.67

ccw 750 1,290 900 35 50
2 22.235-18.01

FA200 - 2S
1 19.877-13

ccw 787 1,650 1,050 35 50
2 21.05-17.05

A� 冲洗孔进油口
%� 换挡口50bar
&� 冲洗孔出油口

www.zhenkunhang.com
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7� 7� 7� 7� 7� 7� 7�

平均每日使用时间[
小时] 0.25 - 0.5 0.5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 大约 16

使用总寿命[小时] 400 - 800 800 - 1600 1600 - 3200 3200 - 6300 6300 - 12500 12500 - 25000 25000 - 
50000

ૡ֢ޮ๗ᨮរᒵᕆ ᕆڦಜᎥࢩݒහK

L1 轻型 M 1
1.24

M 2
1.24

M 3
1.11

M 4
1.11

M 5
0.95

M 6
0.91

M 7
0.85

L2 中型 M 2
1.24

M 3
1.24

M 4
1.08

M 5
1

M 6
0.87

M 7
0.80

M 8
0.67

L3 重型 M 3
0.98

M 4
0.95

M 5
0.91

M 6
0.80

M 7
0.71

M 8
0.59

M 8
0.56

L4 超重型 M 4
0.80

M 5
0.75

M 6
0.71

M 7
0.63

M 8
0.56

M 8
0.5

M 8
0.44

扭矩转变因数 k
（参考FEM 1.001 第三版，第1节）

额定扭矩定义 TNom
• 转鼓输出速度25转/分钟 
• FEM级 M5 / T5 / L2

可替换FEM-级扭矩计算 Teff
• Teff = K × TNom

• K� 扭矩转变因子

附加检查条件
�� 1. 所有大于0�ҁ0��0�）的机型都需要检查，不管转鼓输出速度是否减

去25rpm。请与邦飞利销售或应用工程师联系
�� 2. 制动扭矩安全系数必须符合以下公式：

 > 1.6V=
T制動 x i

Teff

 T制動： 输入端制动扭矩
 i： 传动比
 如果制动安全系数小于1.6，请与邦飞利销售或应用工程师联系。

www.zhenkunhang.com
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37O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� 不带液压马达

�� 可根据需求提供可选制动扭矩
�� 方案：外部制动器

D
1

D
2D

3

D
6

D
7

L2

R1

R2

L7

L8

Z

L9

D
4

L3

D
9

D
9

D
8

L4

D
5

ᧇᕡ =
ဩه 
ꕗA ꕗB

L5 L6

外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '�
ᇇ A

'�
ᇇ %

හᰁ
'��'�

FW10 10 30 72 13.5 15 16 230 28 79 0.6 0.6 190 230 256 216 220 260 290 M16x2 M16x2 17 12/8

FW13 10 30 72 13.5 15 16 255 28 79 0.6 0.6 190 230 256 216 220 260 290 M16x2 M16x2 17 12/8

FW30 13 25/22 75 15 29 25 323/320 28.5 89 2.5 2.5 240 275 304 269 270 305 335 M16x2 M16x2 17 18/18

FW40 16 16 91 21 34 26 338 38 100 2.5 2.5 240 285 320 294 295 335 370 M16x1.5 M16x1.5 17.5 20/20

FW40A 13 35 91 21 34 26 357 38 100 2.5 2.5 270 310 345 294 295 335 370 M16x1.5 M16x1.5 17.5 16/20

ݩࣳ փۖྲ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

ग़ፏۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 版
本 3

最小释放
压力 制动特性 4 插入式定量马达 插入式

变量马达

i kN kN kg Nm bar - ccm ccm

FW10 35-51 132 255 45 200 17 – 28-30-32 28-45

FW13
93-108-122-

140-
178-229

132 255 50 200 17 – 28-30-32 28-45

FW30
61-66-81-90-

101-114-121-137-
171-228-305

132/194 255/325 94 300/400 16/22 –
28-30-32-
40-45-56-

60-63
28-55-60

FW40
61-66-81-85-

101-110-117-124-
142-181

224 405 115 420 18 – 40-45-56-60 55-60

FW40A 224 405 123 420 18 – 80-90 80

www.zhenkunhang.com
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41O&K Antriebstechnik

�� 可根据需求提供其他传动比
�� 不带液压马达

�� 可根据需求提供可选制动扭矩
�� 方案：外部制动器

D
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2D

3

D
6

D
7
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R1

R2

L7

L8
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L9

D
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L3

D
9

D
9

D
8

L4

D
5

ᧇᕡ =
ဩه 
ꕗA ꕗB

L5 L6

外形尺寸和技术数据

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� /� /� 5� 5� '� '� '� '� '� '� '� '� '�
ᇇ A

'�
ᇇ %

හᰁ
'��'�

FW130 45 45 190 35 58 45 530 50.5 147 25 4 390 500 550 449 450 500 550 M24x2 M24x2 26 32/32

FW180 30 30 168 40 56 21.5 534.5 50.3 141.4 4 3 450 510 560 528 535 600 650 M24x2 M24x2 26 30/30

FW220 18 52 166.5 40 61 35 580.5 16 187.5 35°/16/16 4 460 600 650 540 542 600 650 M24x2 M24x2 26 38/38

FW260 21 45 170 40 48 60 579 18.5 189.5 2 – 460 520 570 608 610 680 735 M30x2 M30x2 32 24/24

FW360 100 100 130 40 60 80 658 -25 215 18°/100/16 10 580 680 735 649 650 720 775 M30x3.5 M30x3.5 32 30/30

ݩࣳ փۖྲ �

ಥಥᚆێ
᯿ᰁ �

ग़ፏۖګ ႖ܴḘᬡ

动载能力 静载能力 锁紧扭矩 版
本 3

最小释放
压力 制动特性 4 插入式定量马达 插入式

变量马达

i kN kN kg Nm bar - ccm ccm

FW130  81-85-115-159-
167-180-206 523 980 452 750/2,200 19/23 – 107-125-160-

180 107-160

FW180 206-281 787 1,650 636 1,200 35 – 180 –

FW220 97-119-165-190-
248-290-345 765 1,660 740 1,200 15 – 107-180 160-200-

250

FW260 69-97-245-251-
345 750 1,560 865 1,000 15 – – 355-250

FW360 24-94-128-223-
257-490 1,040 2,450 1,080 1,700 12 – 355 355

www.zhenkunhang.com
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༁᯿ᰁҁފ҂ ಛḝۖܫ

15吨以内 FW13

15–20 FW30

20–28 FW30

28–33 FW40

33–40 FW40

40–50 FW55

50–70 FW80

70–80 FW130

80–100 FW130

100–120 FW180

120–150 FW180

150–180 FW220

180–200 FW620

200–300 FW1100

ಛḝۖܫ
用于垂直钻头的带内外制动器的卷扬系统

www.zhenkunhang.com
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ಛḝۖܫ

᭗አᥝ
• 行星驱动器
• 绞车卷筒
• 动态安全制动和弹性联轴器
• 绞车卷筒支撑/扭矩臂
• IEC电动马达的马达支架

用于码头起重机的卷扬系统

)���736 )���736

齿轮箱速比 (-) 38.462 36

额定负载 t 50 32

FEM级 (-) M8 - T9 M8 - T7

根据FEM要求的使用期 h 50000 25000

卷筒直径 mm 950 725

绳径 mm 38 29

额定扭矩 Nm 129941 65166

最大绳速（空载） m/min 140 120

最大扭矩（抓取批量传输方
式） Nm 253700 155800

最大卷筒速度（抓取批量传
输方式） U/min 14 23,7

最大扭矩（货运模式） Nm 259900 130300

最大卷筒速度（货运模式） U/min 36.9 35.2

www.zhenkunhang.com
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45O&K Antriebstechnik

�� 输入模式：
 液压马达
 电动马达
 角/伞齿轮
 花键轴
 花键套
 空心轴缩紧套
 平键轴
 法兰

�� 输出模式：
 花键轴
 花键套
 空心轴缩紧套
 平键轴
 法兰

�� 根据传动比和输入/输出模式

外形尺寸和技术数据

Ԇᬌྦྷڊ փۖ穉ྦྷ ᬌ獈ྦྷ

ᬌ獈秇ୗᥠ
॓ဳҁ1҂

ᬌڊ秇ୗᥠ॓ဳҁ2҂
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L2 L3

L7

L5 L6

ݩࣳ /� /� /� /� /� /� /� '� '� '� '� '� '� හᰁ
'�

FTU260 15 340 650 65 (3) (3) 990 630 690 750 660 (3) 26 36

FTU280 31 646 365 60 (3) (3) 1011 630 770 820 600 (3) 26 36

FTU620 60 95 640 54 (3) (3) (3) 895 1000 1060 885 (3) 33 36

FTU800 65 100 730 58 (3) (3) (3) 955 1010 1090 920 (3) 33 48

FTU1300 80 110 938 75 (3) (3) (3) 1240 1330 1430 1224 (3) 45 52

FTU2200 125 142.5 1112 100 (3) (3) (3) 1340 1440 1540 1216 (3) 45 48

FTU3000 125 142.5 1112 80 (3) (3) (3) 1340 1440 1540 1216 (3) 45 48

ݩࣳ փۖྲ�ࢱ ᬌفཛྷୗ ᬌڊཛྷୗ

(-)

FTU260 52 ... 1,500 (1) (2)

FTU280 57 ... 1,500 (1) (2)

FTU620 24 ... 1,500 (1) (2)

FTU800 24.5 ... 1,500 (1) (2)

FTU1300 34.7 ... 1,500 (1) (2)

FTU2200 19.8 ... 1,500 (1) (2)

FTU3000 19.8 ... 1,500 (1) (2)

www.zhenkunhang.com
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ٌ՜ḝۖ

最大起升载荷
• 560公吨/600短吨/1230千磅

最大保持扭矩
• 高达2,400kNm

暴风雨下最大保持扭矩
• 高达2,900kNm

可适用的马达
• 活塞液压马达
• 电动马达IEC

经ABS评定：O&K起升系列的特定设计可以提升和降低钻井和工作桩脚式钻探平台、救生船以及风车安装船的支架和机
身。设备可采用同轴模式或者配备用于补偿电机安装的升降梭箱。它们可以采用电动或者液压驱动器形式，带有或者不带
负停车制动。
这些起升驱动器可以将集成齿轮移动50米～100米，同时可以通过集成扭矩臂移动采光塔，从而简化安装。设备已经获得
ABS和DNV GL的批准，全部完成齿轮变速器承载部件的3.2认证，具有从原材料到最终加工部件的完全可追溯性。

ḝۖ܋᩸

๋य़᩸܋ಜᎥ
ҁk1P҂

1900JD2400

液压解决方案 电气解决方案

www.zhenkunhang.com
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开沟机挖掘机行走驱动CE

യ᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ  ḝۖࢧ

6–8 F10 S5

8–10 F13 S5

10–12 FD20 S5

12–18 F30 S7

18–22 F40 S10

22–28 F55 S13

28–35 F80 S17

35–50 F100 S30

50–70 F130 S30

70–90 F180 S34

矿山挖掘机行走驱动

യ᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ  ḝۖࢧ

50–70 F130 S30

70–90 F180 S34

90–120 F220 S54 (1x)

120–150 F280 S54 (1x)

150–180 F360 S54 (2x)

180–220 F420 S54 (2x)

220–300 F620 S54 (3x)

300–400 F800 S54 (3x)

400–500 F1100 S54 (4x)

500–600 F1300 S54 (4x)

600–800 F1800 S54 (5x)

800–1000 F2200 S54 (6x)

1200–1400 F3000 S130 (4x)

履带式起重机

യ᯿ᰁҁފ҂ ᤈᩳḝۖ ಛḝۖܫ

40 F80 (2x) FW80

80 F100 (2x) FW80

100 F130 (2x) FW100

130 F180 (2x) FW100

160 F260 (2x) FW130

250 F440 (2x) FW130

300 F560 (2x) FW180

350 F620 (2x) FW220

400 F650 (2x) FW220

600 F700 (2x) FW220

600 F740 (2x) FW260

800 F560 (4x) FW260

1200 F750 (4x) FW220 (2x)

2500 F1800 (4x) FW220 (2x)

4000 F2200 (4x) FW360 (2x)

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

20–30 F55

30–40 F80

40–50 F100

50–80 F130

80–100 F180

100–120 F220

120–150 F280

150–180 F360

破碎机/分筛机

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

20–30 F30

30–40 F40

40–50 F55

50–70 F80

70–90 F100

90–110 F130

牵引车

๋य़ᬌڊಜᎥ ୗḝۖ ᷢ᯿ᰁ

19 FR20 160 ton

23 FR40 300 ton

30 FR60 600 ton

ᤒࢶ�ଫአߝᯈԾ܃
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路面铣刨机/露天采矿机 - 按输
入功率

ᬌۑفሲ ܉ ḝۖڷڔ ಜᎥڷڔ

80 FA30 8.5 kNm

110 FA40 12 kNm

150 FA55 16 kNm

220 FA80 23 kNm

300 FA100 32 kNm

400 FA130 38 kNm

500 FA200 47 kNm

880 FA360 84 kNm

1200 FA800 115 kNm

旋挖钻机

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ ಛḝۖܫ ḝۖࢧ

Up to 15 FD20 S5 FW13

15–20 F30 S7 FW30

20–28 F40 S10 FW30

28–33 F40 S13 FW40

33–40 F55 S17 FW40

40–50 F80 S20 FW55

50–70 F100 S30 FW80

70–80 F100 S30 FW130

80–100 F130 S20 (2x) FW130

100–120 F180 S20 (2x) FW180

120–150 F220 S54 FW180

150–180 F280 S20 (3x) FW220

180–200 F360 S20 (3x) FW620

200–300 F620 S54 (3x) FW1100

挖掘机紧凑型行走驱动

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

14–18 F30K

18–22 F45K

22–28 F55K

28–35 F80K

35–50 F100K

摊铺机

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

Up to 10 FD20

10–14 F30

14–20 F40

20–24 F55

24–33 F80

路面铣刨机/露天采矿机 - 按重
量

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

5–8 F10

8–25 F30

25–36 F55

36–45 F80

土壤压实机

༁᯿ᰁҁފ҂ Ἡḝۖ

2.5–5 n.a.

5–7 F10

7–9 FD20

9–12 F30

12–16 F40

16–18 F55

18–20 F80

20–25 F100

双钢轮压路机

༁᯿ᰁҁފ҂ આଃḝۖ

1–1.5 n.a.

1.5–2.5 n.a.

2.5–5 n.a.

5–7.5 F10

7.5–12 FD20

12–13 F30

13–15 F40

15–17 F55

17–20 F80

ᤒࢶ�ଫአߝᯈԾ܃
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ݎቖق

౯ժฎӞਹقቖմ业
我们在全球范围内拥有广泛的销售网ᕶ，生产工厂之间保持密切联系，确保邦飞
利质量始终如一地保持高标准。我们深知ᒈ足地方૱࣋是ݐ得ᳩ๗成功的ى键，
因ྌ，我们在世界各地建ᒈ了 21 个销售分支机构、14 ॒生产工厂，拥有 500 
多ਹ分销ࠟ。

这样的布局让我们能够与客户近距离合作，提供全面、高效的解决方案，通过联
合开发或售后支持等专业服务，全方面推动客户发展。 

邦飞利是一ਹ足ᭃ᭭布 5 大ၖ、22 个国ਹ或地区的知名մ业。
我们꧌分利用广泛的网ᕶ，为客户提供ّ具效率和能力的全ᶎ解
决方案。

3700
ᵟާ

550
ᕪᲀࠟ

14
ኞԾ工ܯ

21
分ඪ机

80
ਹࢵ

ᮏᷢقڥቖӱۓᅩ

ෛᥜه 
%RnƉJOiROi 7rDnsPissiRn �AXst�� 3t\ /tG 
88 HDstie AYenue, MDngere BriGge, 2022 AucklDnG 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

ෛ࣠ے 
%RnƉJOiROi 6RXth (Dst AsiD 3te /tG 
8 Boon LD\ WD\, �04-09, 
8# TDGehub 21, SingDpore 609964 
Tel. +65 6268 9869

ේ၎պظ 
%RnƉJOiROi 6ORYDkiD s�r�R� 
Robotn°ckD 2129 
PoYDąsk¤ B\stricD, 01701 SloYDkiD 
Tel. +421 42 430 75 64

 ᶋܖ
%RnƉJOiROi 6RXth AIricD 3t\ /tG 
55 GDlDx\ AYenue, Linbro Business PDrk - SDnGton 
Tel. +27 11 608 2030

ᥜቔᇌ 
7ecnRtrDns %RnƉJOiROi� 6�A� 
Pol. InG. =onD FrDncD, Sector C, CDlle F, n} 6 
08040 BDrcelonD 
Tel. +34 93 447 84 00

 ᘦٌࢿ
%RnƉJOiROi 7Xrke\ -sc 
AtDt¿rk OrgDni]e SDnD\i B¹lgesi, 10007 Sk. No. 30 
AtDt¿rk OrgDni]e SDnD\i B¹lgesi, 35620 �iÑli - I]mir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

ࢵ 
%RnƉJOiROi 8K /tG� 
Unit 1 CDlYer 4uD\, CDlYer RoDG, Winwick 
WDrrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

ᗦࢵ 
%RnƉJOiROi 86A ,nc� 
3541 HDrgrDYe DriYe 
Hebron, Kentuck\ 41048 
Tel. +1 859 334 3333

 ܖ᩼
%RnƉJOiROi 9ietnDP /tG 
Lot C-9D-CN M\ Phuoc InGustriDl PDrk 3 
Ben CDt - Binh Duong ProYince 
Tel. +84 650 3577411

ᄳय़ڥԵ 
%RnƉJOiROi 7rDnsPissiRn �AXst�� 3t\ /tG 
2, Cox PlDce GlenGenning NSW 2761 
LockeG BDg 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

૬ᥜ 
%RnƉJOiROi 5eGXtRres GR %rDsiO /tGD 
TrDYessD Cl¤uGio ArmDnGo 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
BDirro Assunª¦o - S¦o BernDrGo Go CDmpo - S¦o PDulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Ӿࢵ 
%RnƉJOiROi 'riYes �6hDnJhDi� &R� /tG� 
�68, Hui-LiDn RoDG, 4ingPu District, 
201707 ShDnghDi 
Tel. +86 21 6700 2000

ဩࢵ 
%RnƉJOiROi 7rDnsPissiRn s�D� 
14 Rue Eug«ne Pottier 
=one InGustrielle Ge Moimont II - 95670 MDrl\ lD Ville 
Tel. +33 1 34474510

ࢵ 
%RnƉJOiROi 'eXtschODnG *Pb+ 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
%RnƉJOiROi 9ectrRn *Pb+ 
EuropDrk FichtenhDin B6 - 47807 KreIelG 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik *Pb+ 
RuhrDllee 8-12 - 45525 HDttingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

 ଶܦ
%RnƉJOiROi 7rDnsPissiRn 3Yt /tG 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO InGustriDl EstDte, 
ThirumuGiYDkkDm - 600 044 ChennDi 
Tel. +91 44 2478 1035 
,nGXstriDO 
SurYe\ No. 528, PorDmbDkkDm High RoDG, 
MDnnur VillDge, SriperDmbuGur TDluk - 602 105 ChennDi 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, PhDse IV, MIDC ChDkDn, VillDge NighoMe 
Pune, MDhDrDshtrD - 410 501

य़ڥ 
%RnƉJOiROi 5iGXttRri 6�S�A� 
+eDGTXDrters 
ViD GioYDnni ;;III, 7/A - 40012 Lippo Gi CDlGerDrD Gi Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
0RbiOe� :inG 
ViD Enrico MDttei, 12 =.I. VillD SelYD - 47100 Forl¯ 
Tel. +39 0543 789111 
,nGXstriDO 
ViD BD]]Dne, 33/A - 40012 CDlGerDrD Gi Reno 
Tel. +39 051 6473111 
ViD Trinit£, 1 - 41058 VignolD 
Tel. +39 059 768511 
%RnƉJOiROi ,tDOiD 6�S�A 
ViD SDnGro Pertini lotto 7b - 20080 CDrpiDno 
Tel. +39 02 985081 
%RnƉJOiROi 0echDtrRnic 5eseDrch 6�S�A 
ViD F. =eni 8 - 38068 RoYereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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我们坚持不懈地追求卓越、创新和可持续发展。我们的团
队创造、分销和维护世界一流的动力传动和驱动器解决方
案，为世界持续运转提供动力。

青岛震坤行贸易有限公司
电话：0532-85081293
www.zhenkunhang.com

www.zhenkunhang.com




