




产品名称 等级 优势 技术

壳牌大雅纳 优质含抗氧化剂 ·特优性能 含抗氧剂
(Diolo) 53 ZX-IG 电气绝缘油 ·符合IEC 60296 

壳牌大雅纳 优质含抗氧化剂 ．性能卓越 含抗氧剂
(Diala) 53 ZX-1 电气绝缘油 ·符合IEC 60296高

氧化稳定性和低含
硫盎标准

壳牌大雅纳 不含抗氧化剂电 ．性能可靠 不含抗氧剂
(Diala) 52 ZU-1 气绝缘油 ．符合IEC 60296 

壳牌大雅纳 含抑制剂电气绝 ·性能可靠 含抗氧剂
(Diolo) 52 ZX-A 缘油 ·符合ASTMD3487 

类型II

特种油

壳牌大雅纳 含抗氧化剂电气 ．性能可靠 含抗氧剂
(Diolo)开关 绝缘油 ·符合IEC 60296 
油 （开关装置）

壳牌Naturelle 高级合成电气绝 ．性能卓越 合成醋类
变压器油S4/ 缘油 ·符合IEC 61099 Tl 

全面的产品和服务

壳牌是润滑油行业的市场领导者， 具有60年的创新发展史。 公司

致力千为用户提供性能卓越的合成润滑油以及量身定做的润滑解决方

案， 例如：

• 壳牌多宝(Turbo) GT－全合成顶级工业燃气轮机机油；

• 壳牌迈施力(Mysello)XL－用千应用环境极为严苛的天然气驱动

式发电机组。

此外， 壳牌还提供各种全球领先的润滑相关服务， 以帮助用户提

高企业经营绩效。 如壳牌润滑分析师(LubeAnolyst)帮助用户实施润

滑油和设备状态的监测。

无论您有何种需求或应用， 壳牌都能为您提供各种系列的润滑油

及润滑脂， 包括合成润滑油、 高性能产品和附加服务。

如欲了解更多信息， 请联系
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规格与认证

（全部壳牌产品的认证详细信息可从您的壳牌销售代表处获得。 产品
粘度不同， 认证与推荐使用也不同。1

符合多数领先的设备制造商与公用辜业公司的要求或被其所认可
行业标准：符合IEC 60296变压器油表二（一）（含抗氧剂油）；IEC
62535; ASTMD1275B 

符合多数领先的设备制造商与公用事业公司的要求或被其所认可
行业标准：符合IEC 60296变压器油表二（一）（含抗氧剂油）第7.1
（较高的氧化稳定性）；IEC 62535; ASTM D1275B 

符合多数领先的设备制造商与公用事业公司的要求或披其所认可
行业标准：符合IEC 60296 12003)表2变压器油1美11不含抗氧剂
油）；IEC 62535; ASTM D1275B 

符合多数领先的设备制造商与公用事业公司的要求或被其所认可
行业标准：ANSI/ASTM D3487第II类；NEMA TR-PS-1975 

行业标准：IEC 60296低温开关设备油

行业标准：IEC 61099第Tl类；欧洲低环境影响产品生态标签要求；
UBA非水危险分类要求(NWG)
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